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WERKSTATT.DATEN UN D FULLM ENGEN
ZDC HF07A*TF000001
abFs.-Nr.
- (97erModell)
ZDC HF07A*VF000001
Microfiche13 KEE VGA
Teile-Nr.
Teile-Nr. Werkstatthandbuch
64 KEE AsX / Y
Motor / Antrieb
Maß
Nennleistung/Drehzahl
Max. Drehmoment/Drehzahl
6,3 / 6750
9 , 9/ 4 0 0 0
Vma^/ Drehzahl
HubxBohrung/Hubraum
ab'97:82
80
4 9 , 6x 5 1, 0 / 1 0 1
0,055- 0,065
Kolbenlaufspiel
Ventilspielkalt E/A
Teilenummer
Einheit
ab '97: 6,2 / 6750
a b ' 9 7 ' . 9 , 1/ 6 0 0 0
kW / min-1
Nm / min''
km/h
mm / cm'
mm
mm
Liter
Motorölfüllmenge,
ohne Filter
Motorölfüllmenge,
mit Filter
Liter
Motorölspezifikation
Patrone
ötfitter
Kühlflüssigkeitsmenge
Liter
Kupplungsflüssigkeit-Spez.
Sekundärübersetzung
Ritzel
Kettenrad
Sekundärübersetzung
Zähne
Sekundärübersetzung
Antriebskette
Glieder
mm
Zähne
Antriebskettenspannung
23100-GW3-013
Antriebsriemen
Endantriebsfüllmenge,
Wechsel
100
Endantriebssoezif
ikation
SAE 1OW4O
API SE-SG
cm3
Kraftstoffsystem
Vergaser/fyp/Bauart
1 / PB 2 FB
Hauptdüse
Leerlaufdüse
95
ab'97: PB6AB
ab '97:105
#
40
#
Schwimmerstand
Leerlaufdrehzahl
8,8
1 . 8 0 0t 1 0 0m i n '
mm
min'
raube
Gemischreguliersch
Kraftstoffart
1 1/8
bleifreinormal
Umdrehung
ROZ
Benzinfilter
Luftfiltertyp
Schaumstoffeinsatz
Düsennadel
/ Stellung
17205-GAV-700
Fahrwerk
Serienreifendimension
vorne
hinten
Serienreifendimension
100/90- 10 56J
1 0 0 / 9 0- 1 0 5 6 J
Typ
Tvp
Tvp
Herstellervorne/hinten
Hersteller
vorne/hinten
Hersteller
Min. Luftdr.vorn
solo / m. Bel.
Min. Luftdr.hintensolo / m. Bel.
Bremsflüssigkeit-Spez.
BremsbelagTyp vorne
Bremsbelag
Typ hinten
1 , 5/ 1 , 5
bar
2 , O/ 2 , 2 5
DOT 4
bar
'l
1 Scheibe
x Set 06455-GAV-405
1 x Set 06450-178-932
Trommel
cm3/ mm
cmt/ mm
Gabelholmfüllmenge
rechts
Gabelholmfüllmenge
links
Gabelölspezifikation
Lenklagervorspannung
Luftdruck- Stoßdämpfer
kg (Zugwaage)
oar
Alle Angaben nach DIN und ABE; technischeAnderungenvorbehalten.
HondaMotor Europe(North)GmbH
.1
Landstraße 66
Sprendlinger
63069Offenbach/Main
Telefon(0 69) 8 30 90
'96
Bali SJ 100 EX r
WERKSTATT-DATEN U ND FÜLLM ENGEN rrortsetzunq)
Elektrik
Maß
Batterie/ Typ
ZündkerzeTyp
Zündzeitpunkt
,,F"-Marke
Zündverstellung
Lichtmaschine
Lichtmaschine
Kondensatorladespule
lmpulsgeber
Zündspuleprim./ sekund.
YTXSL-BS 12 / s
v/Ah
NGK BR6 HSA 0,6-0,7
mm Abstand
'97:
21,6/ iB00 ab
1T / l}oo Grad/ v. or min-,
Grad/ v. OT min,
0,4 - 1,0
e bei 20. C
0,2 - 0,8
weiß-grün
gelb-grün
blau/gelb-grün
Scheinwerferlampe
Rücklicht-undBremslichtlampe
Blinklichtlampe
Einheit
50 - 200 / min. 0,7
0,1 - 0,3 / 2,7 - 3,s / min. 100
12/35/35
12/S/21
12/10
Teilenummer
31500-Ky4-905
o bei 20" c Abstand/ v
e/ ko ohne stecker/ V
V/W
V/W
V/W
WARTUNGSPLANDiejeweiligenInspektionensind spätestens1 Jahr nach der vorausgegangenen
lnspektion
durchzuführen.
WartungsintervalleKilometerstand
x 1000
Wartungspunkt
-filter oder -sieb (fallsvorhanden)
Kraftstoffleitungen,
Gasdrehgriff,
Gaszug
Vergasereinstellung
überprüfen,ggf. einstellen
Luftfilter
Zündkerzen(NGKBROHSA/ ND W20FR-L)
ö l p u m p eu n d ö l l e i t u n g
Zylinderkopf,Zylinde6Kolben reinigen
Antriebsriemen
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Bremsbelagverschleiß
überprüfen,ggf. auswechseln
Bremssystem
auf Funktionüberprüfen
Bremslichtschalter
Scheinweffereinstellung
Vorder-und Hinterradfederung,
Dämpfung
Räderund Reifen(Luftdruck)
Lenkkopflager
Kupplungsbacken
(Antrieb)auf Verschleiß
ggfs.
überprüfenund
austauschen
Muttern,Schrauben,Befestigungselemente
Bemerkung
2\
0 , 6 - 0 , 7m m
3)
1 ) 0,1 Liter- 10W40
1 ) DOT 4
1 , 5/ 2 , 0 b a r
1
4
P
P
P P
P
P A
P
P
P
P
P P
P
P
P
P
P
P
8 12
to
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Fahrzeugbzw. Fahrer-Handbuch
auf eventuellzutreffende
Anderungsbestimmungen
gemäßden Anweisungenoer
HONDADeutschlandGmbH überprüfen
P P P P P
Endkontrollemit Probefahrtunter besondererBeachtuno
der Verkehrssicherheit:
Lenkung,Bremsen,
Kupplung,Beleuchtung,
Signaleinrichtungen,
Kontrolleuchten,
Instrumente
P P P P P
Inspektionszeit
std.
0 , 70,81 , 00 , 8 1 , 0
* ZusätzlicheStd.,wie Kühlflüssigkeitswechsel
oder Bremsbelagersetzensind hierinnicht enthalten
P: Überprüfen,
reinigen,einstellenoder auswechseln,
fallserforderlich.
A: Auswechseln
S: Schmieren
Fußnoten: 1) Spätestensnach zwei Jahrenwechseln
2) Bei häufigenFahrlenim staubigenGeländeWartungsintervalle
verkürzen. 3) Bei 24000 km wechseln
4) Vor Antritt jeder Fahrt
5) Bei häufigenRegenfahrten
Wartungsintervalle
verkürzen
Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!
USW.
USW.
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