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Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen
Geräte wurden
nach
den
Vorschriften:
"Niederspannung" 73/23/CEE, 93/68/CEE;
"Elektromagnetische Kompatibilität" 89/336/CEE,
92/31/CEE, 93/68/CEE Konstruiert.
ersichtlich, welches sich an der Geräterückwand
Die Installation muß von kompetentem Personal laut
der Vorschriften und Gesetze des Landes sowie in
Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung
durchgeführt werden. Das Gerät darf ausschließlich
von gebührend geschultem Personal und für den
vorgesehenen Zweck verwendet werden. Außerdem
wird empfohlen, einmal jährlich eine Kontrolle von
qualifiziertem Personal durchführen zu lassen.
Die Verpackung des Gerätes entfernen, die
Schutzfolie
abnehmen
und
eventuelle
Klebstoffrückstände
mit
einem
geeignetem
Lösungsmittel entfernen. Die an der Geräterückseite
befindliche Befestigungsschraube der abnehmbaren
Platte ausschrauben. Das Verpackungsmaterial muß
vorschriftsmäßig entsorgt werden.
Die technischen Daten sind am Typenschild
Vor dem elektrischen Anschluß sind die
entsprechenden Daten des Gerätes (Typenschild) mit
dem lokalen Elektroanschluß zu vergleichen.
Das Gerät wird mit einem Anschlußkabel geliefert.
Der Installateur muß für die Anbringung eines
Hauptschalters sorgen, welcher die Stromzufuhr
allpolig unterbricht. Die mindeste Kontaktöffnungsweite
muß pro Pol 3 mm betragen. Die Vorrichtung zur
Stromunterbrechung muß leicht zugänglich sein.
befindet.
Während der Installation sind alle geltenden
Vorschriften zu berücksichtigen:
•
Vorschrift der gültigen Gesetze der Materie
•
Regionale und/oder lokale Bauvorschriften
•
Vorschriften und Regel des Stromwerkes
•
Geltende Unfallverhütungsgesetze
•
Vorschriften der Brandverhütung
•
entsprechende Vorschriften CEI
Es wird empfohlen, das Gerät unter einer
Abzughaube aufzustellen, um die während
des Garens erzeugten Dampfe abzuleiten.
Sollte das Gerät in der Nähe von Wänden,
Trennwänden,
Köchenmöbeln
u.s.w.
installiert werden, ist darauf zu achten, daß
diese hitzebeständig sind; anderenfalls sind
diese mit hitzebeständigem Isoliermaterial
zu verkleiden.
Um an das Klemmenbrett "M" zu gelangen, ist
die an der Geräterückseite befindliche Platte "C"
abzunehmen.
Das Speisungskabel vom Klemmenbrett loslösen,
die Kabelklemme lockern, das Kabel austauschen und
umgekehrt vorgehen.
Das Gerät muß unbedingt geerdet werden. Zu
diesem Zweck befindet sich in der Nähe des
Anschlußklemmenbretts eine durch das Symbol 4=-
Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen
aufgestellt werden, das gilt in besonderem Maße für
das Versorgungskabel. Die Raumtemperatur muss stets
unter 50° C liegen. Sollte das Speisungskabel
gekennzeichnete Erdungsklemme, an der das
berücksichtigen. Das Versorgungskabel muß mindestens
dem Typ H07 RN-F entsprechen und muß einen
der Geräterückwand befindet.
ausgetauscht werden, ist der beiliegende Schaltplan zu
Mindestquerschnitt laut folgender Tabelle aufweisen:
KABELQUERSCHNITT
MODELL
SE40
V23O-
3x1,5 mm2
SE 60
V230-
3x2,5 mm2
V400-2N
5x1,5 mm2
V400- 3N
5x1,5 mm*
V400- 3N
5x1,5 mm2
SE60
:""
SE80
SCP
,
Erdungskabel befestigt wird.
Das Gerät ist ferner in ein Potentialausgleichssystem
einzubeziehen. Der Anschluß erfolgt über die mit dem
Symbol ^ gekennzeichnete Schraube, die sich an
Der Hersteller übernimmt für Schäden
aufgrund
falscher
unsachgemäßer
Installation,
Wartung
und
Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften
keine Haftung.
Um die Bügel an der Wand zu befestigen, sind an
der Wand laut Installationsschema Bohrungen
durchzuführen; weiters sind 4 Stahldübel für
Schrauben M6 anzuwenden (Fischer SIM6 oder
Alle Maßnahmen bezuglich elektrischem
Anschluß, Installation sowie Wartung des
Gerätes dürfen nur von qualifiziertem Per
sonal unter Beachtung aller entsprechenden
Vorschriften durchgeführt werden!
•
Sollte das Gerät an der Wand befestigt werden,
ist der geeignete Büge! anzuwenden. Dieser kann
als Zubehör angefordert werden. Es ist
sicherzustellen, daß die Wand aus Ziegelsteinen
und nicht aus entflammbarem Material besteht und
daß diese eine Belastung mit 60 kg gewährleistet.
ähnliches).
•
Dieses Gerät ist ausschließlich für das Kochen von
Speisen gedacht.
Das Gerät ist ein
Großküchengerät und darf nur von qualifiziertem
Personal betrieben werden.
•
Es ist darauf zu achten, daß sich die Geräte
oberflächen während des Betriebs erhitzen.
BSE
dann der Fall, wenn die Temperatur unter den zuvor
Den Hauptschalter bauseits des Gerätes einschalten.
Den Drehschalter "A" drehen, bis die gewünschte
eingestellten Wert sinkt und der Energieregler die
Bedienungsblende übereinstimmt.
Wenn auf Hoo" eingestellt, sind die Widerstände
Temperatur
mit der Markierung
an
Inbetriebnahme der Widerstände steuert.
der
immer in Betrieb.
Das Aufleuchten der grünen Kontrolleuchte bedeutet,
daß das Gerät unter Spannung steht. Dies ist immer
Den Drehschalter auf Position "|" drehen.
•
Den Hauptschalter bauseits des Gerätes
ausschalten.
Zur Reinigung des Gerätes keinen
Wasserstrahl verwenden, da das Eindringen
von Wasser in die elektrischen Teile den
einwandfreien Betrieb des Gerätes und der
Sicherheitsvorrichtungen beeinträchtigen
durchzuführen, nachzuspülen, das Gerät sorgfältig
abzutrocknen und eine dünne Schicht Vaselin
konnte.
Bevor das Becken oder jegliche andere Geräteteil
gereinigt wird, ist das Gerät unbedingt auskühlen
•
Sollte das Gerät für längere Zeit nicht verwendet
werden, ist es ratsam die elektrische Speisung zu
unterbrechen, die Reinigung mit Seifenwasser
Nicht immer hängt ein Schaden von der Qualität
der Bestandteile ab, die in unserem Fall aus bester
Qualität bestehen. Schäden können durch einen
plötzlichen Stromwechsel, Staub und/oder Schmutz,
der in die Betriebsteile eintritt, verursacht werden.
Sollte ein unregelmäßiger Betrieb des Gerätes
festgestellt werden, muß dasselbe abgestellt und die
aufzutragen.
Das Becken muß täglich mit Seifenlauge
gewaschen werden.
zv lassen.
elektrische Leitung vom Netz getrennt werden. Es muß
der autorisierte Kundendienst verständigt werden.
Auf keinen Fall dürfen nicht befugte
Personen
versuchen,
die
Reparatur
durchzuführen. Dies wurde die Garantie zum
Verfall bringen!








 Download



 Report



















[image: Mitglied werden! - Junge Union Bayern]


Mitglied werden! - Junge Union Bayern









[image: ABE,TÜV,Eintragen etc: Was muß ich eintragen lassen - Lupo-Club]


ABE,TÜV,Eintragen etc: Was muß ich eintragen lassen - Lupo-Club









[image: klicken]


klicken









[image: Es geht ein dunkle Wolk` herein]


Es geht ein dunkle Wolk` herein









[image: Peter Planyavsky 43. Sarganser Predigt 3. Mai 2015 Liebe Gemeinde!]


Peter Planyavsky 43. Sarganser Predigt 3. Mai 2015 Liebe Gemeinde!









[image: Leistungen zum]


Leistungen zum









[image: Neotec XJ-2000 - BIRKE-Wellness]


Neotec XJ-2000 - BIRKE-Wellness









[image: SCHUTZSCHIRM für iPhone und iPad Air]


SCHUTZSCHIRM für iPhone und iPad Air









[image: Lösungsblatt 2]


Lösungsblatt 2









[image: Download]


Download









[image: Dr. Laila Neuthor]


Dr. Laila Neuthor









[image: 04.03.2016 Gastbeitrag von Mario Buchinger im]


04.03.2016 Gastbeitrag von Mario Buchinger im









[image: Thermatic Slim.indd]


Thermatic Slim.indd









[image: gemeinsamer Pfingsttörn - marine-regatta]


gemeinsamer Pfingsttörn - marine-regatta









[image: Bedienungsanleitung Laminier-System IL-9VT, IL-12VT, IL-19VT]


Bedienungsanleitung Laminier-System IL-9VT, IL-12VT, IL-19VT









[image: Switch On Toaster Bedienungsanleitung - Kaufland]


Switch On Toaster Bedienungsanleitung - Kaufland









[image: ( Rede Kiesinger:Käß Kopi - im Übersee]


( Rede Kiesinger:Käß Kopi - im Übersee









[image: SVI]


SVI









[image: Drehpendel (nach R.W. Pohl) 11214-00 INHALTSVERZEICHNIS]


Drehpendel (nach R.W. Pohl) 11214-00 INHALTSVERZEICHNIS









[image: Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers - Jochim C. Schiller]


Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers - Jochim C. Schiller









[image: Montageanleitung Kettler Racer 3 Renntrainer]


Montageanleitung Kettler Racer 3 Renntrainer









[image: Erfolg ohne Grenzen - Metatheorie der Veränderung]


Erfolg ohne Grenzen - Metatheorie der Veränderung














expydoc.com

	Explore

	Sitemap

	About ExpyDoc

	Contacts












Your ExpyDoc

	Log in

	Create new account






















© Copyright 2024 ExpyDoc 




	About ExpyDoc

	DMCA / GDPR

	Report
























[image: ]








