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NÉPHOS 402
ACCESSORI
02
Néphos 402
06
Néphos 402
Testata di chiusura in alluminio.
Raccordo lineare interno.
02
76550.007
76610.001.06
76610.001.02
06
Néphos 402
Néphos 402
Néphos 402_Wall Fluo
76550.500.06
06
L.200 L.350 L.500
Track Adapter
Adattatore per binario.
02
05
02
03
76550.008.05
76550.008.03
H.2000
76550.008.02
05
76550.006.05
76615.280.06
2x24W
L.1600
H.132
S.75
Kit alimentazione cavo 3x0,75 2mt.
76550.006.02
2x24W 2x24W
L.1000 L.1300
H.132 H.132
S.75
S.75
76615.280.02
76615.254.06
76615.254.02
76516.139.06
76516.139.02
76615.224.06
76516.124.02
2x24W
L.700
H.132
S.75
Néphos 402
NÈHOS 402
Lampada da parete fluorescente in
alluminio estruso anodizzato o
verniciato con diffusore in PMMA
satinato. Corredata di alimentatore
elettronico per lampade T5-FQ.
76550.350.06
H.2000
G5
Néphos 402_Wall Fluo
Spot per Néphos track.
76550.200.06
76550.003
Kit sospensione soffitto con cavo da 2mt.
Blocco fune automatico.
GZ10
132
35
40
Néphos 402 Diffuser
Néphos 402 LED
02 bianco opaco 06 allum. anodizzato
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NÉPHOS 402 SEAMLESS
ACCESSORI
02
Néphos 402 Seamless
06
Testata di chiusura con cavo 2mt. Blocco
fune automatico.
Néphos 402
Raccordo lineare interno.
02
Néphos 402 Seamless è un sistema componibile realizzato in
estrusione di alluminio anodizzato naturale o verniciato, adatto
per la realizzazione di progetti illuminotecnici con più apparecchi
collegati fra loro in linea.
Néphos 402 Seamless adotta lampade fluorescenti T5-FQ
Seamless, che consentono di realizzare file continue eliminando
le zone d’ombra che normalmente si creano negli apparecchi
convenzionali in prossimità della giunzione, ed è disponibile nella
versione a sospensione (Néphos 402 Seamless), o da parete
(Néphos402 Wall Seamless)
Néphos 402 Seamless è possibile realizzarlo in lunghezza
speciale, max 6500 mm, cablato secondo le specifiche del cliente.
76550.007
76610.001.02
NÉPHOS 402 SEAMLESS
76610.001.06
06
Néphos 402
Kit sospensione soffitto con cavo da 2mt.
Blocco fune automatico.
76550.500.06
H.2000
76550.350.06
Spot per Néphos track.
76550.200.06
76550.003
Néphos 402 Seamless
Néphos 402
Néphos 402
Néphos 402 Seamless_Wall
Kit alimentazione cavo 3x0,75 2mt.
Track Adapter
Adattatore per binario.
02
03
76621.254.06
76550.008.05
76550.008.03
H.2000
76550.008.02
2x54W
L.1206
H.132
S.75
76550.006.05
2x39W
L.906
H.132
S.75
76621.254.02
76621.239.06
76621.239.02
76621.224.06
2x24W
L.582
H.132
S.75
40
40
35
132
G5
Lampada fluorescente in alluminio
estruso anodizzato o verniciato con
diffusore in PMMA satinato.
Corredata di alimentatore
elettronico per lampade Seamless.
Necessita degli accessori dedicati.
132
G5
Lampada fluorescente da parete in
alluminio estruso anodizzato o
verniciato con diffusore in PMMA
satinato. Corredata di alimentatore
elettronico per lampade Seamless.
02
05
76550.006.02
2x54W
L.1206
x40
H.132
76621.224.02
76620.254.06
76620.254.02
76620.239.06
76620.224.06
76620.224.02
76620.239.02
2x39W
L.906
x40
H.132
06
L.200 L.350 L.500
05
2x24W
L.582
x40
H.132
GZ10
Néphos 402 Seamless
Néphos 402 Wall Seamless
02 bianco opaco 06 allum. anodizzato
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070
071
G5
Guf 070
Guf 071
Guf 072
GUF
GUF071
GUF072
Guf 07
GUF070
072
4xT5 - 21W - 220/240V
6400K
L.180x910 H.1500 max
m³ 0,019
4xT5 - 28W - 220/240V
6400K
L.180x1210 H.1500 max
m³ 0,025
4xT5 - 35W - 220/240V
6400K
L.180x1510 H.1500 max
m³ 0,031
Struttura in alluminio.
Particolari in materiale sintetico.
Lampadine incluse.
Aluminium fitting with
synthetic material particulars.
Bulbs included.
www.led4led.com
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010
011
012
G5
Guf 010
Guf 011
Guf 012
GUF
GUF010
GUF011
GUF012
Guf 01
2xT5 - 21W - 220/240V
6400K
L.900x130 H.1400 max
m³ 0,015
2xT5 - 54W - 220/240V
6400K
L.1200x130 H.1400 max
m³ 0,020
2xT5 - 49W - 220/240V
6400K
L.1500x130 H.1400 max
m³ 0,023
Struttura in alluminio.
Particolari in materiale sintetico.
Diffusore in acrilico. Lampadine
incluse.
Aluminium fitting with
synthetic material particulars.
Bulbs included.
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SCHEDA PRODOTTO Tolomeo micro faretto halo
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Griglia di transito passo 20 mm GTA pag. B-11
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Cellette IN ALLUMINIO
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Il Teatro sperimentale
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Scarica bollettino settimanale.
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Como Encomendar Um Produto









[image: Sbacchetta]


Sbacchetta
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treppiede in alluminio per sollevamento
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