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鉛を使わない AE センサーによるインフラ診断技術の開発
AE センサーによるインフラ診断の現状
（図1）
。
度の周波数特性です。鉛フリー AE セ
AEとはAcoustic Emission（アコース
AE信号は周波数範囲が数十キロヘル
ンサーはより広い周波数帯域で高い感
ティック・エミッション）の略で、直訳
ツから数メガヘルツまでの音波なので
度を示すことがわかります。現在、こ
すると「音響の放出」となり、材料が破
周波数が高く、直接耳では聞こえませ
の鉛フリー AE センサーを道路橋に取
壊されて亀裂が生じる時やその進展時
ん。そのため検出には圧電素子を使っ
り付け、実証試験を行う計画を進めて
に放出される音波を指します。物体が
たAEセンサーを用います。しかし、現
います。
壊れる時はもちろんですが、微小レベ
在市販されている AE センサーの圧電
ルの亀裂やクラックが生じるような壊
素子として使われているPZT（Pb(Zr,Ti)
れ始めの段階からも AE は発生するた
O3）には、有毒な鉛が60重量％以上含
AE センサーによるインフラ診断で
め、AEの検知により材料や構造物の欠
まれています。鉛の使用は欧州のRoHS
は、得られた信号から構造物の劣化に
陥や破壊を早期に発見することができ
指令により制限されており、環境中で
結び付く信号を解析して正確に劣化を
ます。
長期間安全に使用するために、鉛を含
検出する技術の確立がとても重要です。
まない AE センサーの開発が望まれて
この課題に対し、情報技術研究部門と
います。
共同で実証試験を通じて取り組んでい
橋やトンネルなどのインフラを構成
するコンクリートや金属から発生する
今後の展開
ます。また AE センサーは機械や配管
AE 信号を検知・解析する技術は、社
鉛フリー AE センサーの開発と実証
会インフラの健全性を診断する技術と
の劣化の検出にも有効と考えられてい
して注目されています。アメリカの
産総研では、PZT と同等の圧電特性
フィラデルフィア市から対岸のニュー
を維持しつつ、鉛を使わない新しい圧
ます。今後、安心と安全を目指したさ
まざまな用途への応用が期待されます。
[1]
ジャージー州に渡るベン・フランクリ
電材料を開発しました 。この鉛フリー
ン橋やニューヨーク市のマンハッタン
圧電材料を使い、さまざまな周波数帯
橋などの吊り橋ケーブルのモニタリン
に対応できるように複数の鉛フリー AE
グ、海底油田の石油掘削用構造物の腐
センサーを開発しました。図2は約150
食疲労亀裂モニタリングなど、世界各
kHz の共振周波数をもつように設計さ
地で AE 信号による健全性評価のため
れた産総研が開発した鉛フリー AE セ
の連続モニタリングが行われています
ンサーと市販の鉛系 AE センサーの感
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図１　AE によるインフラ健全性診断のイメージ
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図２　開発した鉛フリー AE センサーと鉛系 AE センサー（市販品）
の感度特性
https://unit.aist.go.jp/biomed-ri/ci/index.html
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8月20日の広島豪雨災害による山地災害発生箇所に係る土石流警報装置












AVIA NXの製品仕様表












「WP-DA112」仕様書はこちらから












高効率になったLEDシーリングライトに楽エコセンサーをプラス 自動で












可搬型深海生物ピンガ受信装置の製作












カタログ（pdf）












排ガス後処理装置用センサー












77Se MAS-NMR 法による スピンクロスオーバー錯体の相互変換の研究












(C) ChemStation
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カンファレンス












卓上型 グリーンレーザ加工キット












金属コロイド触媒による高密着性無電解メッキ












Thump12/Thump15スペックシート












フルディジタル無線＆ 変復調 実験室












25 - 名古屋大学理学研究科高エネルギー素粒子物理学研究室












BGMスピーカーカタログ












コンクリート構造物のひび割れを検知する センサ（KKクラックセンサ）のご












特集 4-2 複加振方式による指向性音響装置の実現












VM-63A OPERATING MANUAL














expydoc.com

	Explore

	Sitemap

	About ExpyDoc

	Contacts












Your ExpyDoc

	Log in

	Create new account






















© Copyright 2024 ExpyDoc 




	About ExpyDoc

	DMCA / GDPR

	Report

































